Zd A

i

Wadowickie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji

WP WiK Spotka z 0.0 w Wadowicach

- - ul. Miynska 110 34-100 Wadowice

$p.Z0.0. www. wpwik.com e-mail: sekretariat@wpwik.com NIP: 551-21-78-100
tel. 0 33 823 56 26 fax 0 33 823 46 38 Regon: 357017001

Wadowice Konto bankowe: PEKAO S.A O/Wadowice 33 1240 4748 1111 0000 4875 8402

Sad

, KRS: 0000095396
Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie, X1 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapitat zakladowy: 34 684 500,00 zi

WPWiK/ 2251 /2020 1 WPWiK/ 2254 /2020

Wadowice, 29 grudnia 2020r.

Uczestnicy postepowania 2/WPWIK/PN/2020

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz przepompownia w Kleczy Dolnej przysiétek Pniaki”

Zamawiajacy, w na podstawie §10 pkt.7 Regulaminu udzielania zaméwien na dostawy,

ustugi

i roboty budowlane w Wadowickim Przedsigbiorstwie Wodociggow i Kanalizacji Sp.

z 0.0. w Wadowicach udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pyt.1.

»Czy Zamawiajgcy uzna spetnienie warunkow SIWZ, wykonanie sieci kanalizacji
deszczowej oraz sieci PE wodociggowej”

Ad.1. Tak, Zamawiajgcy uzna spetnienie warunkéw SIWZ wykonanie kanalizacji deszczowej

Pyt.2.

z rur PVC min. fi 160 — fi 200, oraz rurociggéw ciénieniowych sieci wodociggowe;j
z rur PE o $rednicy min. fi63mm lub wigksze;.

Zamawiajgcy informuje, ze Rozdziat VII. pkt. 1. 2) ca) SIWZ oraz ogtoszenia pkt.VI
ust.1. 2) ca) zostaty zmienione.

,Prosimy o dopuszczenie w ramach wykazania wiedzy i doswiadczenia roboty
polegajacej na budowie kanalizacji ttocznej sanitarnej o $érednicach od fi 50 mm.
(bez ograniczenia do fi 90mm).

Zamawiajgcy podajgc widetki od fi 63 - fi 90 mm ogranicza konkurencje poprzez
ograniczenie mozliwosci skladania ofert przez wykonawcéw posiadajgcych
doSwiadczenie przy budowie kanalizacji o wigekszych $rednicach. Pragniemy
nadmienic, iz wykonanie prac zwiazanym z budowa kanalizacji o wiekszej $rednicy
jest tozsame / réwnoznaczne a nawet wigze sie z wiekszym naktadem pracy
i sprzetu.”

Ad.2. Zamawiajgcy nie dopuszcza w ramach wykazania wiedzy i do$wiadczenia robét

polegajacych na zastosowaniu $rednic mniejszych niz fi 63mm dla rurociggéw
cisnieniowych sieci wodociggowej z rur PE lub kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rurociggow cisnieniowych sieci wodociggowe;j
zrur PE lub kanalizacji sanitarnej tlocznej z rur PE o $rednicy min. fi 63mm
lub wiekszej.

Zamawiajgcy informuje, Zze Rozdziat VII. pkt. 1. 2) ca) SIWZ oraz ogtoszenia pkt.VI
ust.1. 2) ca) zostaty zmienione.
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