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Zalacznik nr 1 do SWZ
Opis przedmiotu Zamdéwienia

Ia. Specyfikacja techniczna wodomierzy objetoSciowych DN15-DN40:
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13.
14.

15.
16.
17.

18.

19.
20.

Wodomierze objgtosciowe do wody zimnej z suchym zespotem liczydia.

Wodomierze podlegajace ocenie zgodnosci musza posiadaé certyfikat badania UE i deklaracje
zgodnosci producenta z dyrektywa 2014/32/UE w jezyku polskim lub przettumaczone na jezyk
polski.

Wodomierze posiadajace zatwierdzenie typu MID, zgodne z norma PN-EN ISO 4064

lub PN-EN 14154 oraz aktualny atest PZH.

Doktadnos¢ pomiaru R>=160 we wszystkich pozycjach montazu.

Wodomierze o parametrach:

a) DN15, Q3=2,5m3/h, L=110mm. Wodomierz objetosciowy, suchobiezny, do zimnej
wody, DN 15mm, Q3=2,5 m*/h, klasa wg MID R160 w kazdej pozycji montazu, dlugosé
zabudowy 110mm, posiadajacy gwint kr6écéw wodomierza G¥%”, liczydlo hermetyczne;

b) DN20, Q3=4,0m3/h, L=130mm lub 190mm. Wodomierz objetosciowy, suchobiezny,
do zimnej wody, DN 20mm, Q3=4,0 m*h, klasa wg MID R160 w kazdej pozycji montazu,
dlugos¢ zabudowy 130mm lub 190 mm, posiadajacy gwint kréécéw wodomierza G17,
liczydio hermetyczne;

c) DN25, Q3=6,3m3/h, L=260mm. Wodomierz objetosciowy, suchobiezny, do zimnej
wody, DN 25mm, Q3=6.3 m*h, klasa wg MID R160 w kazdej pozycji montazu, dlugosé
zabudowy 260 mm, posiadajacy gwint kr6écow wodomierza 1 1/4”, liczydto w klasie IP
68

d) DN32, Q3=10,0m3/h, L=260mm. Wodomierz objetosciowy, suchobiezny, do zimnej
wody, DN 32mm, Q3=10,0m?/h, klasa wg MID R160 w kazdej pozycji montazu, dlugosé
zabudowy 260 mm, posiadajacy gwint kr6écéw wodomierza 1 1/2”, liczydto w klasie IP
68;

¢) DN40, Q3=16,0m3/h, L=300mm. Wodomierz objetosciowy, suchobiezny, do zimnej
wody, DN 40mm, Q3=16,0m?/h, klasa wg MID R160 w kazdej pozycji montazu, dlugosé
zabudowy 300 mm, posiadajacy gwint kréécéw wodomierza 27, liczydto w klasie IP 68.

Brak wymogu stosowania odcinkéw prostych przed i za wodomierzem.
Maksymalne ci$nienie robocze 16 bar.

Korpus wodomierza winien by¢ wykonany z mosiagdzu.

Materiat, z ktérego wykonany jest wodomierz musi byé odporny na korozje.

. Wodomierze zabezpieczone przed dziataniem zewngtrznego pola magnetycznego.
11.
12.

W przypadku liczydet z tworzywa wymagany jest wskaznik proby $ciskania.

Wodomierze DN32-40 wyposazone w liczydto szklano-metalowe IP68 (DN15-DN20
opcjonalnie).

Wodomierze DN32-40 wyposazone w filtr ze stali nierdzewnej (DN15-DN20 opcjonalnie).
Wodomierze wyposazone w liczydlo umozliwiajace bezposredni montaz, stosowanych przez
zamawiajacego, nakladek do zdalnego odczytu droga radiowa o jednokierunkowej transmisji
danych lub nadajnikéw impulsu, bez koniecznosci ich demontazu z sieci - przekazywanie
impulséw migdzy wodomierzem a nakladkg radiows oparte na zjawisku indukcji.
Nie dopuszcza si¢ stosowania nadajnikéw kontaktronowych.

Zespot liczydta posiadajacy mozliwos¢ obrotu o minimum 355° oraz blokade pelnego obrotu.
Wodomierze przystosowane do bezposredniego montazu zaworu zwrotnego.

Oznaczenia wodomierza naniesione trwale laserem na obudowie liczydla wraz
z dwuwymiarowym matrycowym kodem kreskowym o zmiennej dhugosci (typu Data Matrix
lub réwnowaznym).

Na wodomierzu wymagane jest umieszczenie specjalnej naklejki z numerem wodomierza
w postaci alfa-numerycznej i kodu kreskowego.

Wodomierze fabrycznie nowe ze znakiem oceny zgodnosci CE z roku realizacji dostawy.
Gwarancja na min. 36 miesiecy.



Ib. Specyfikacja techniczna wodomierzy jednostrumieniowych DN15:

1. Wodomierze jednostrumieniowe do wody zimnej z suchym zespotem liczydta.
Wodomierze podlegajace ocenie zgodnosci musza posiadaé certyfikat badania UE i deklaracje
zgodnosci producenta z dyrektywa 2014/32/UE w jezyku polskim lub przettumaczone na jezyk
polski.

3. Wodomierze posiadajace zatwierdzenie typu MID, zgodne z normg PN-EN ISO 4064 lub PN-
EN 14154 oraz aktualny atest PZH.

4. Dokladno$¢ pomiaru R>=125.
5. Wodomierze o parametrach:
a) DN15, Q3=2,5m3/h, L=110mm. Wodomierz skrzydetkowy, jednostrumieniowy,

suchobiezny do wody zimnej DNI15mm, Q3=2.5 m*h, klasa wg MID R125
w poziomej pozycji montazu, dtugo$¢ zabudowy 110mm, posiadajacy gwint kroéecdw
wodomierza G¥%”, wyposazony w liczydlo hermetyczne;

6. Brak wymogu stosowania odcinkéw prostych przed i za wodomierzem.

7. Maksymalne cisnienie robocze 16 bar.

8. Korpus wodomierza winien by¢ wykonany z mosigdzu.

9. Material, z ktérego wykonany jest wodomierz musi by¢ odporny na korozje.

10. Wodomierze zabezpieczone przed dzialaniem zewnetrznego pola magnetycznego.

11. W przypadku liczydet z tworzywa wymagany jest wskaznik préby $ciskania.

12. Wodomierze wyposazone w liczydlo umozliwiajace bezposredni montaz, bedacych obecnie
w eksploatacji zamawiajagcego, mnakladek do zdalnego odczytu droga radiowa
o jednokierunkowej transmisji danych lub nadajnikéw impulsu, bez koniecznosci
ich demontazu z sieci - przekazywanie impulséw miedzy wodomierzem a nakladka radiowg
oparte na zjawisku indukcji. Nie dopuszcza si¢ stosowania nadajnikéw kontaktronowych.

13. Zespot liczydta posiadajacy mozliwosé obrotu o minimum 355° oraz blokade pelnego obrotu.

14. Wodomierze przystosowane do bezposredniego montazu zaworu zwrotnego.

15. Oznaczenia wodomierza naniesione trwale na obudowie liczydta wraz z dwuwymiarowym
matrycowym kodem kreskowym o zmiennej dlugosci (typu Data Matrix lub rownowaznym).

16. Na wodomierzu wymagane jest umieszczenie specjalnej naklejki z numerem wodomierza
w postaci alfa-numerycznej i kodu kreskowego.

17. Wodomierze fabrycznie nowe ze znakiem oceny zgodnosci CE z roku realizacji dostawy.

18. Gwarancja na min. 36 miesigcy.

Ic. Specyfikacja techniczna wodomierzy jednostrumieniowych DN50-100

1. Wodomierze jednostrumieniowe do wody zimnej z suchym zespolem liczydta.

2. Wodomierze podlegajace ocenie zgodnosci musza posiadaé certyfikat badania UE
i deklaracj¢ zgodnosci producenta z dyrektywa 2014/32/UE w jezyku polskim
lub przetlumaczone na jezyk polski. ‘

3. Wodomierze posiadajace zatwierdzenie typu MID, zgodne z normg PN-EN ISO 4064 lub PN-
EN 14154 oraz aktualny atest PZH.

4. Dokladno$¢ pomiaru R=315-H.

Wodomierze o parametrach:

a) DN5S0, Q3=25m3/h, L=270mm lub L=300mm. Wodomierz jednostrumieniowy,
suchobiezny, komierzowy, do wody zimnej DN50mm, Q3=25m3/h, klasa wg MID R315
w poziomej pozycji montazu, dtugo$¢ montazowa L=270mm lub L=300mm, prég rozruchu
nie wigeej niz 0,015 m3/h, liczydto w klasie IP 68;

b) DN65, Q3=40m3/h, L=300mm. Wodomierz jednostrumieniowy, suchobiezny,
kolnierzowy, do wody zimnej, DN 65mm, Q3=40 m3/h, klasa wg MID R315
w poziomej pozycji montazu, dtugo$¢ montazowa L=300mm, prog rozruchu nie wigcej
niz 0,025 m3/h, liczydlo w klasie IP 68;

c) DNB80, Q3=63m3/h, L=300 lub L=350mm. Wodomierz jednostrumieniowy, suchobiezny,
kohierzowy, do wody zimnej, DN 80mm, Q3=63 m3/h, klasa wg MID R315 w poziomej
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pozycji montazu, dhugo$¢ montazowa L=300mm lub L=350mm, prég rozruchu nie wiecej
niz 0,04 m3/h, liczydto w klasie TP 68;

d) DN100, Q3=100m3/h, 1-350. Wodomierz jednostrumieniowy, suchobiezny,
kohierzowy, do wody zimnej, DN 100mm, Q3=100 m3/h, klasa wg MID R315 w poziomej
pozycji montazu, dlugos¢ montazowa L=350mm, prég rozruchu nie wigcej niz 0,045
m3/h, liczydto w klasie IP 68.

Brak wymogu stosowania odcinkéw prostych przed i za wodomierzem.

Maksymalne ci$nienie robocze 16 bar.

Wodomierze zabezpieczone przed dziataniem zewnetrznego pola magnetycznego.

Wodomierze wyposazone w liczydto szklano-metalowe IP68.

0. Wodomierze wyposazone w liczydto umozliwiajace bezposredni montaz, bedacych obecnie
w eksploatacji zamawiajacego, naktadek do zdalnego odczytu droga radiowa jednokierunkowe;j
transmisji danych lub nadajnikéw impulsu, bez koniecznosci ich demontazu z sieci -
przekazywanie impulséw miedzy wodomierzem a nakladka radiowa oparte na zjawisku
indukcji. Nie dopuszcza si¢ stosowania nadajnikéw kontaktronowych.

11. Zespot liczydla posiadajacy mozliwosé obrotu o minimum 355° oraz blokade pelnego obrotu.

19. Oznaczenia wodomierza naniesione trwale na obudowie liczydta wraz z dwuwymiarowym

matrycowym kodem kreskowym o zmiennej dlugosci (typu Data Matrix lub réwnowaznym).

12. Korpus wodomierzy powinien by¢ wykonany z metalu.

13. Na wodomierzu wymagane jest umieszczenie specjalnej naklejki z numerem wodomierza

w postaci alfa-numerycznej i kodu kreskowego.

14. Wodomierze fabrycznie nowe ze znakiem oceny zgodnosci CE z roku realizacji dostawy.

15. Gwarancja na min. 36 miesi¢cy.

=10 90 N O

Id. Inne urzadzenia i materialy

1) Nakladka radiowa na wodomierz do zdalnego odczytu

1.  Moduly radiowe powinny by¢ kompatybilne z obecnie uzywanym przez Zamawiajgcego system
radiowego odczytu. Powinna byé mozliwosé odczytu modutu radiowego jak i jego konfiguracji.

2. Moduly radiowe powinny charakteryzowaé sie¢ transmisjg radiowg w pasmie czestotliwosci
868 MHz spelniajac wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007 r. w
sprawie urzadzen radiowych nadawczych lub nadawczo odbiorczych , ktére mogg byé uzywane
bez pozwolenia radiowego (Dz.U. 138/2007 Poz.972).

3. Transmisja radiowa pomigdzy terminalem a modulami radiowymi zamontowanymi na
wodomierzach powinna by¢ jednokierunkowa a programowanie parametréw modutéw radiowych
musi odbywad si¢ poprzez system transmisji danych cyfrowych z wykorzystaniem glowicy
optyczne;j.

4. Moduly radiowe powinny rejestrowac i pozwala¢ na zdalne przekazywanie informacji o aktualnym
stanie wodomierza, stanie zapamigtanym na koniec miesigca, pozostalym czasie dziatania baterii
zasilajacej, mechanicznym naruszeniu (demontazu) urzadzenia, prébie zakldcenia pracy
wodomierza urzadzenia zewnetrznym polem magnetycznym, przeplywie wstecznym,
nadprzeplywie, podprzeplywie, zatrzymaniu wodomierza.

5. Interwal wysylania sygnatu przez modut radiowy — co 8 sekund dla trybu jezdzonego, co 15 minut
dla trybu stacjonarnego.

6. Moduty radiowe musza by¢ przystosowane do bezposredniego zamontowania na ostonie liczydia
wodomierzy mechanicznych eksploatowanych przez Zamawiajacego.

7. Odleglos¢ odczytu sygnatu wysylanego przez modut radiowy — do 500m dla trybu jezdzonego,
do 1500m dla trybu stacjonarnego.

8.  Trwatlos¢ baterii modutu radiowego min. 10 lat (2 okresy legalizacyjne wodomierza).

9. Stopnien zabezpieczenia modutu radiowego — IP68 oraz zasilanie wewnetrzng baterig.

10. Zakres temperatur dziatania modutu radiowego -15°C do +55°C.

11. Mozliwos¢ bezposredniego montazu i demontazu modutu radiowego na wodomierzu
bez naruszenia jego cech legalizacyjnych.

12. Mozliwo$é przeprogramowania w przypadku wymiany wodomierza.



13. Mozliwos¢ uzyskania z modutu radiowego ponizszych informacji:

14.

15.

16.
17.

e indeks biezacy licznika

indeks drugorzedny licznika (np. roczny, miesigczny)

alarm wycieku

alarm zablokowania licznika

alarm oszustwa mechanicznego (zdjecia moduhu radiowego)
alarm nadprzeplywu, podprzeplywu oraz przeptywu wstecznego
stan baterii

stan wodomierza zapamigtany na koniec miesigca

e zatrzymanie wodomierza

Zbieranie danych powinno odbywac si¢ za posrednictwem przenos$nego terminala polgczonego
przez bluetooth z glowica radiows,
Moduly radiowe powinny stanowi¢ sktadnik mobilnego systemu zdalnego odczytu wodomierzy

1 komunikowac si¢ za posrednictwem transmisji radiowej z terminalami inkasenckimi.

Kompatybilne z oprogramowaniem IZAR@ MOBILE2

Gwarancja na min. 36 miesigcy.

IL. Regeneracia (naprawy, legalizacie wodomierzy)

Dla wodomierzy mechanicznych za czynnosci naprawy i legalizacji przyjmuje si¢:

a)
b)

c)
d)

e)

)

g)

demontaz i przeglad elementéw konstrukcyjnych wodomierza,

chemiczne i mechaniczne czyszczenie korpusu wodomierza z osadéw i produktéw korozji,
mycie korpusu wodomierza,

wymiang cato$ciowa wstawki pomiarowe;j i liczydta na fabrycznie nowe czesci,

dla wodomierzy o korpusach emaliowanych, w miejscach ubytkéw farby malowanie korpusu
wodomierza farba chlorokauczukowa lub za pomoca malowania proszkowego. Farba
zastosowana do malowania korpusu wodomierza musi posiada¢ Atest PZH do kontaktu
zwodg pitna. Podloze pod malowanie wymaga przygotowania powierzchni: usunigcia
thuszezéw, zanieczyszcezen i rdzy oraz wysuszenia,

legalizacja wodomierza na stanowisku do sprawdzania wodomierzy i natoZenie cech
legalizacyjnych przez przedstawiciela uprawnionego organu administracji miar,

Gwarancja na min. 36 miesiecy.

ITa. Wodomierze objetosciowe

a)

b)

DN15, Q3=2,5m3/h, L=110mm. Wodomierz obj¢tosciowy, suchobiezny, do zimnej wody,
DN 15mm, Q3=2,5 m?*h, klasa wg MID R160 w kazdej pozycji montazu, dlugo$¢ zabudowy
110mm, posiadajacy gwint kr6écoéw wodomierza G%”, liczydio hermetyczne;

DN20, Q3=4,0m3/h, L=130mm lub 190mm. Wodomierz obj¢tosciowy, suchobiezny,
do zimnej wody, DN 20mm, Q3=4,0 m*/h, klasa wg MID R160 w kazdej pozycji montazu,
dtugos¢ zabudowy 130mm lub 190 mm, posiadajacy gwint kré¢céw wodomierza G17, liczydio
hermetyczne;

DN25, Q3=6,3m3/h, L=260mm. Wodomierz obje¢tosciowy, suchobiezny, do zimnej wody, DN
25mm, Q3=6.3 m’/h, klasa wg MID R160 w kazdej pozycji montazu, dlugo$¢ zabudowy 260
mm, posiadajgcy gwint krdécéw wodomierza 1 1/4”, liczydto w klasie IP 68

DN32, Q3=10,0m3/h, L=260mm. Wodomierz objetosciowy, suchobiezny, do zimnej wody,
DN 32mm, Q3=10,0m3/h, klasa wg MID R160 w kazdej pozycji montazu, dtugos¢ zabudowy
260 mm, posiadajacy gwint kroccéw wodomierza 1 1/27, liczydto w klasie IP 68;

DN40, Q3=16,0m3/h, L=300mm. Wodomierz objetosciowy, suchobiezny, do zimnej wody,
DN 40mm, Q3=16,0m%h, klasa wg MID R160 w kazdej pozycji montazu, dtugo$¢ zabudowy
300 mm, posiadajacy gwint kroécéw wodomierza 27, liczydto w klasie IP 68.
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IIb. Wodomierze jednostrumieniowe

a) DNS50, Q3=25m3/h, L=270mm lub L=300mm. Wodomierz jednostrumieniowy, suchobiezny,
kohierzowy, do wody zimnej DN50mm, Q3=25m3/h, klasa wg MID R315 w poziomej pozycji
montazu, dlugo$¢ montazowa L=270mm lub L=300mm, prdg rozruchu nie wigcej niz 0,015
m3/h, liczydto w klasie IP 68;

b) DN65, Q3=40m3/h, L=300mm. Wodomierz jednostrumieniowy, suchobiezny, kohmierzowy,
do wody zimnej, DN 65mm, Q3=40 m3/h, klasa wg MID R315
w poziomej pozycji montazu, dtugos¢ montazowa L=300mm, prég rozruchu nie wigcej niz
0,025 m3/h, liczydto w klasie IP 68;

c) DN80, Q3=63m3/h, L=300 lub L=350mm. Wodomierz jednostrumieniowy, suchobiezny,
kolnierzowy, do wody zimnej, DN 80mm, Q3=63 m3/h, klasa wg MID R315 w poziome;j
pozycji montazu, dlugoéé montazowa L=300mm lub L=350mm, prog rozruchu nie wigcej
niz 0,04 m3/h, liczydto w klasie IP 68;

d) DN100, Q3=100m3/h, L=350. Wodomierz jednostrumieniowy, suchobiezny, kotierzowy,
do wody zimnej, DN 100mm, Q3=100 m3/h, klasa wg MID R315 w poziomej pozycji montazu,
dtugos¢ montazowa L=350mm, prég rozruchu nie wigcej niz 0,045 m3/h, liczydlo w klasie IP
68.

IT1. Opis posiadanego Systemu Radiowego Odczytu

Obecnie uzywany przez Zamawiajacego system umozliwia zdalny odczyt wodomierzy
np. z poruszajgcego sie samochodu. Do importu i eksportu danych uzywany jest standardowy interfejs
wymiany danych (typu xlsx). Dziatajacy u Zamawiajacego system to IZAR MOBILE 2 oferowany przez
Diehl Metering.

Wszystkie urzadzenia i komputery do obstugi odczytow dziatajg ze zintegrowanym system eMedia.
Zamawiajgcy nie przewiduje wdrozenia innego systemu, jak réwniez Zamawiajgcy nie przewiduje
zmiany istniejgcego systemu w szczegdlnosci przez zakup dodatkowych opcji (funkcjonalnosci) dla
posiadanego systemu.

W celu sprawdzenie mozliwosci wspélpracy oferowanych urzadzen z posiadanym przez
Zamawiajacego systemem zdalnego odczytu wodomierzy, Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwos¢ weryfikacji u producenta systemu mozliwosci wspélpracy oferowanych urzgdzan z tym
systemem. W przypadku wykazania braku mezliwosci wspélpracy oferowanych urzadzen
z systemem Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna oferte za nieodpowiadajacg wymaganiom ujetym
w tresci SWZ.

W przypadku stwierdzenia, iz oferowane urzgdzenia moga wspolpracowaé z systemem aktualnie
posiadanym przez Zamawiajacego jednak dopiero po dokonaniu usprawnieii lub modyfikacji
systemu zdalnego odczytu wodomierzy lub po dokonaniu usprawnien lub modyfikacji
lub wymiany wszystkich lub czesci urzgdzen (PSION) lub komputeréw do obstugi odczytow,
przyjmuje si¢ iz kosz taki zostal wliczony w ceng oferty a Wykonawca skladajac oferte przyjmuje
na siebie obowiazek pokrycia tego kosztu.






