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Uczestnicy postepowania 1/WPWiK/PN/2023
- ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wadowicach ul.Lazéwka”

Zamawiajgcy, na podstawie §10 pkt.10 Regulaminu udzielania zamoéwien
na dostawy, ustugi iroboty budowlane w Wadowickim Przedsiebiorstwie Wodociagow
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wadowicach informuje, ze dokonuje korekty Przedmiaru Robét
tj. zatacznika nr 1 do specyfikacji warunkéw zaméwienia (SWZ), stuzgcego do sporzadzenia
kosztorysu ofertowego skiadanego wraz z Formularzem Ofertowym przez Wykonawce
w postepowaniu.

Ponizej zatgczamy skorygowany Przedmiar Robét dla postepowania 1/ WPWIiK/PN/2023 -
.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wadowicach ul.Lazéwka”:



Przedmiar roboét

»,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wadowicach ul. Lazéwka”
na dziatkach nr 474/6, 474/1 i inne.
SIEC KANALIZACYJNA

Budowa: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wadowicach ul. Lazéwka”
na dziatkach nr 474/6, 474/1 i inne.

Obiekt lub rodzaj robét: Budowa kanalizacji sanitarnej
Lokalizacja: msc. Wadowice, gmina Wadowice

Inwestor: Wadowickie Przedsiebiorstwo Wodociggéw
i Kanalizacji Spétka z o.o.
ul. Miyriska 110,
34-100 Wadowice

Data opracowania:
.2023-05-24
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strona nr: 2
Przedmiar robét
Nr | Podstawa | Opis robét | Jm | losé
\Kosztorys '»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wadowicach ul. tazéwka”
na dziatkach nr 474/6, 474/1 i inne.
SIEC KANALIZACYJNA
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 iKNNR 1/111/2 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim o
| 10,32 - - - |km | 032
2 Element Kanalizacja sanitarna
21 KNNR4/1206/2 Przewierty o diugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25, rurami przewodowymi PE -
(1) Dn’200'mm PE100 RC SDR17 PN 10 w rurach ochronnych Fi'355 mm, PE, grunt kategorii lll-IV /w tym koszt
rury/
23%2 m | 2332
22 |KNNR4/1209/1 Przecigganie rurociagw przewodowych o §r. nominalnej 200 mm w rurach ochronnych Fi-355 mm, PE fbez |
kosztu rury/
| 2832 - o m | 23
2.3 |KNNR4/1308/3 [Kanaly z rur typu PVC-U SN8 SDR34 taczone na waisk, Fi'200'mm - sie¢ grawitacyjna '
| |300,64 - |m | 300,64
24 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi 400-425'mm z rury PP dwuwarstwowej, karbowanej SN8 [ub PVC-U
1) litej SN8 SDR34 (szczelnos¢ min. 0,5 bara), zamknigcie rurg teleskopowa wraz z wlazem |
116,00 - szt | 186,00
25 KNNR4/1414/1 [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i Zelbetowych Fi'1000'mm wykonane metodg studniarska, grunt
(1) kategorii I-1, gtgboko$¢ do 3'm, kregi bet. wys. 500'mm
! 300 - - szt 3,00
26 KNRW ANALOGIA: Rury achronne {ostonowe) typu AROT Fi110
219/306/1(1) 4,00 - B - - m | 400
2.7 | KNRW |ANALOGIA: Rury ochronne (ostonowe), Fi'355 mm, PE
|219/306/1 (1) 40,50 |m 40,50
3 Element Roboty ziemne
31 KNNR 1/1131 _Eniecie warstwy_zﬁi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, g_ruboéé warstwy do 15°cm N
| |157,64x1,00x0,15 B - ~ |m3 | 23,65
3.2 |KNNR1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60, glebokosc do
(1) 3'm, kategoria gruntu llI-IV
| 157,64x1,00x1,70 + 111,00x1,00x1,45 + 32,00x1,00x1,45 - - ~.m3 | 475,34
3.3 | KNNR 1/210/3 |ANALOGIA: Wykopy liniowe o $cianach pionowych - wykop pod studnie rewizyjne Fi'1000'mm '
i 3 |1,50x1,50x1,60x3,00 B - |m3 10,80
34 |KNNR 6/802/2 |Rozebranie nawierzchni, zwir grubo$é 10°cm, mechanicznie
. - 1111,00x1,00 - - - - m2 | 111,0C
3.5 |KNNR6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo&é 15" cm, mechanicznie |
| [111,00x1,00 - - B |m2 | 111,0C
3.6 |KNNR6/802/2 |Rozebranie nawierzchni, ticzer grubo$é 10°cm, mechanicznie
] 32,00x1,00 - - - |m2 | 32,00
37 |KNNR6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos$é 15 cm, mechanicznie
| 132,00x1,00 o - o m2 3200
3.8 |KNNR 4/1610/2 ‘Préba wodna szczelnosci kanaldw rurowych, Fi do 200°'mm
()] 1,00 - - - - ~ préba | 1,00
39 |KNNR1/312/1 |Peine umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii |-V, |
|szerokoéé 1'm, gteboko$¢ do 3'm
|- - |300,64x1,70 - - ‘m2 | 511,09
3.10 |Kalkulacja Odwodnienie wykopéw ]
|indywiduaina 1,00 - - - _ |kpl. . 1,00
3.11 |KNNR 4/1411/4 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 25°cm
| | 1300,64x1,00x0,60 - 300,64x3,14x0,01 - - |m3 | 170,94
3.12 |KNR 404/1103/4 ANALOGIA: Wywdz ziemi z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu, samochodem
‘ samowyladowczym na odlegtosé 1 km |
| 170,94 + 300,64x3,14x0,01 + 3,14x0,25x1,60x3,00 - ~ m3 | 184,15
3.13 KNR 404/1103/5 ANALOGIA: Wywdz ziemi z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady |
|uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1°'km ponad 1°km transportu
170,94 + 300,64x3,14x0,01 + 3,14x0,25x1,60x3,00
] |Krotnogé=4 m3 184,15
3.14 KNKRB 1/213/7 |Zasypanie z zaggszczeniem spycharkami, ubijakami recznymi i mechanicznymi, zageszczarkami oraz
(1) walcami wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych
] - 475,34 +10,80-184,15 - |m3 | 301,99
3.15 |[KNNR 1/526/1  Rozécielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka
157,64x1,00x0,15 m3 23,65

~Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
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na dziatkach nr 474/6, 474/1 i inne.
SIEC KANALIZACYJNA
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Nr | Podstawa | Opis robot | Jm llosé
3.16 |KNR 201/510/3 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej :
L 1157,64x90%x1,00 - m2 | 141,88
4  |Element Roboty odtworzeniowe - Droga 2wirowa |
41 KNNR6/113/1 'Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15°¢cm _ ' T |
[111,00x1,00 - |m2 . 111,00
42 KNNR6/202/7 |Nawierzchnie zwirowe, rozscielenie mechaniczne, warstwa gérna, po zageszczeniu 10°cm
L |111,00x1,00 - o S |m2 | 111,0C
5  |Element |Roboty odtworzeniowe - Droga tluczniowa |
51 |KNNR 6/113/1 'Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15'cm |
| 132,00x1,0 B - m2 | 32,00
5.2 |KNNR6/204/5 Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa gorna, po uwatowaniu 10°cm
| |32,00x1,00 B B - |m2 | 32,00
6 Element Zagospodarowanie terenu
6.1 'Kalkulacja |Koszt uporzadkowania terenu i doprowadzenia do stanu piemTotn_ego przy posesjach -
lindywidualna 1,0 - |kpl. | 1,00
7 Element Jgokumentacja powykonawcza
7.1 [ KNNR4/1612/1 | ANALOGIA: Jednokrotne plukanie sieci kanalizacyjnej, (rurocigg 200°m) Dn’do 150°'mm D
L 200 I _ |odcinek | 3,00
7.2 |Kalkulacja |Inspekcja TV kanatu z pomiarem spadkéw na catej dlugosci sieci kanalizacyjnej i zapisem wideo
|wiasna 10 o _ kpt | 1,00
7.3 "Kalkulacja Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
wlasna 1,0 |szt 1,00

~Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
Wadowicach ul. tazéwka”

na dziatkach nr 474/6, 474/1 i inne.
SIEC KANALIZACYJNA



PowyZsza zmiana nie skutkuje zmiang terminu sktadania i otwarcia ofert.
Pozostate warunki SWZ pozostaja bez zmian.



